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WYMAGANIA TECHNICZNE WYSTEPOW IRENEUSZA KROSNEGO
obowigzujace na terenie Polski

Pytania natury technicznej prosimy kierowaé bezposrednio do obstugi techniczne;.

Materiaty PR w formie zdje¢, tekstow oraz informacji w formie elektronicznej prosimy sciagnac¢ ze strony

internetowej www.krosny.pl , link "wymagania techniczne & pr"
wylaczny przedstawiciel obstuga techniczna management

na terenie Polski
(rezerwacje & organizacja)

Tomasz Skuta Stawomir Majocha Tomasz P.Porwol
komoérka +48.510.898919 komoérka +48.501.551352 email: tom@krosny.pl
telefon+48.12.3953941 faks+48.12.3953942

faks+48.12.3953942 email: majocha@krosny.pl

email: skuta@krosny.pl

www.krosny.pl
HOTEL

trzy pokoje jednoosobowe w hotelu na terenie Polski o standardzie co najmniej *** ze $niadaniem

GARDEROBA | CATERING

artysta przyjezdza okoto 1,5 do 1 godziny przed wystepem

proba dzwieku powinna sie odby¢ na dwie godziny przed rozpoczeciem wystepu
jedna garderoba wytacznie do dyzpozycji Ireneusza Krosnego

kawa, herbata, napoje chlodzace podczas proby i wystepu

SCENOGRAFIA

1. Scena powinna mie¢ czarne, lub bardzo ciemne okotarowanie.

2. Na scenie, w odlegtosci ok. 2-3 metrow od krawedzi sceny, powinny by¢ ustawione czarne zastawki o
wysokosci minimalnej 2m w ten sposéb by odlegtosé miedzy nimi wynosita 5m.

3. Stolik na czterech nogach zblizony do wymiaréw 120 x 80 cm i schowany za lewg (patrzac ze sceny na
publicznos$¢) zastawka.

4. Jedno czarne krzesto bez podtokietnikow (najlepiej drewniane, giete tzw. tonetka).

5. Scena musi by¢ koniecznie umyta przed wystepem.

USYTUOWANIE OBSLUGI SWIATLA | DZWIEKU

1. Swiatto i dzwiek podczas spektaklu obstuguje jeden technik.
Sterowanie powinny by¢ mozliwe z tego samego miejsca, przyczym powinno si¢ ono znajdowac na sali.
a) W przypadku gdy nie jest to mozliwe — technik Teatru Jednego Mima bedzie obstugiwat dzwiek i musi mie¢
mozliwo$¢ kontaktu glosowego z operatorem $wiatet, tak by rozmow nie styszata widownia.
b) W przypadku gdy dyskretny kontakt glosowy jest réwniez niemozliwy nalezy poprowadzi¢ kabel 230V z
miejsca obstugi dzwieku do miejsca obstugi Swiatet — wtyczka kabla powinna znajdowac sie w miejscu obstugi
dzwieku, a po stronie miejsca obstugi $wiatta powinna by¢ do tego kabla podtgczona mata lampka o mocy ok.
40W.

2. Musi by¢ zapewniona widocznos¢ sceny z miejsca obstugi dzwieku.

SWIATLO

1. Reflektory gtéwne: wylgcznie biate swiatto, (biel ciepta, typowe $wiatto reflektoréw teatralnych, nie reflektroy
typu PAR).

2. Sumaryczna moc reflektoréw nie mniejsza niz 3kW na strone (przy wiekszej odlegtosci reflektoréw od sceny
odpowiednio wiecej reflektoréow).

3. Reflektory powinny oswietla¢ przestrzeh migedzy zastawkami rownym Swiattem (Kazdy reflektor powinien
oswietla¢ te sama przestrzen w ten sposdb, by cztowiek z podniesionymi w gére rekoma byt w catosci
oswietlony przechodzac miedzy zastawkami jak rowniez w odlegtosci metra przed i za linig zastawek.

4. Reflektory powinny swieci¢ na scene pod katem okoto 45-55 stopni symetrycznie z prawej i lewej strony. (tak
by stojacy na scenie aktor widziat ze reflektory $wieca na niego z kierunku godziny 10.00 — 11.00 z lewej strony
i odpowiednio 1.00-2.00 z prawej strony.

5. Reflektory gtéwne powinny by¢ potaczone w grupe tak, by mozna byto sterowac wszystkimi naraz, jednym
suwakiem.

6. Nie jest potrzebna zadna kontra z tytu.

7. Dwa specjalnie ustawione reflektory o$wietlajagce przestrzen nad lewg zastawka, jeden z prawej, jeden z lewej
strony. Reflektory te powinny dziata¢ razem i by¢ sterowane jednym suwakiem niezaleznie od reflektoréw
gtéwnych.

8. Za zastawkami powinny by¢ mate niebieskie lampki o$wietlajgce rekwizyty w czasie blackoutow. Zamiast
lampek mogq zosta¢ uzyte niebieskie reflektory Swiecace z gory, wiaczone na ok. 10% mocy. Niebieskie
Swiatto nie moze by¢ widziane przez widownie w czasie blackoutéw.

DZWIEK

1. Potrzebny jest mikser oraz kolumny gto$nikowe o mocy nie mniejszej niz 100W na strone lub odpowiednio
wieksze adekwatnie do wielkosci sali.

2. Potrzebne sg dwa monitory umieszczone za zastawkami bocznymi.

3. Potrzebny jest mikrofon na statywie
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TEATR JEDNEGO MIMA
WYMAGANIA TECHNICZNE SPEKTAKLU
( IMPREZA ZAMKNIETA na terenie POLSKI)

SCENOGRAFIA:

1. Scena (najlepiej czarna lub brazowa) o wymiarach minimalnych 2x5 metréw i wysokosci ok.1m. Wysoko$¢ od sceny
do sufitu nie moze by¢ mniejsza niz 210cm. Scena powinna by¢ usytuowana na $rodku jednej ze $cian sali (nie w rogu)
w taki sposob by scena byta jak najlepiej widoczna dla wszystkich widzéw. (Na scenie ekipa techniczna artysty ustawi
wiasne czarne zastawki — tylna o szerokosci 4m i dwie boczne o szerokosci 1,5m. )

2. Trzeba przygotowac stolik na czterech nogach lub tawka szkolna (wysoko$¢ stotu ok 70cm, blat ok 60x70cm).

3. Pierwszy rzad widowni powinien by¢ oddalony od sceny o ok. 3m.

4. Jezeli pomiedzy widownig a sceng jest pozostawiony parkiet taneczny na czas wystepu musi zosta¢ on zapetniony
kilkoma rzedami krzeset dla widzéw z dalszych zakatkéw sali.

5. W czasie trwania catego spektaklu nie moze trwa¢ Zadna obstuga kelnerska a $wiatto na sali musi by¢é wygaszone
catkowicie.

6. Scena umyta przed wystepem.

USYTUOWANIE OBSLUGI SWIATLA | DZWIEKU

1. Poniewaz $wiatto i dzwiek podczas spektaklu bedzie obstugiwat jeden cziowiek swiatto i dzwiek powinny by¢
sterowane z tego samego miejsca.

2. Miejsce obstugi dzwieku musi by¢ usytuowane z przodu lub z boku sceny, tak by obstuga techniczna mogta widzie¢
scene w trakcie spektaklu.

3. Musi by¢ poprowadzony kabel 230V od stanowiska obstugi dzwieku do sceny (wtyczka przy stanowisku obstugi.
Bedzie on wykorzystany do podtgczenia dwaéch reflektorow o mocy 1000W, kidre przywozi ekipa techniczna artysty).

SWIATLO

1. Jezeli bedzie mozliwos$c¢ skorzystania z reflektoréw obecnych na sali, to: reflektory gléwne: wylacznie biate Swiatto,
(biel ciepta, typowe Swiatto reflektorow teatralnych, nie reflektroy typu PAR).

2. Sumaryczna moc reflektoréw nie mniejsza niz 2kW na strone (przy wiekszej odlegtosci reflektoréw od sceny
odpowiednio wiecej reflektoréow).

3. Reflektory powinny oswietla¢ scene rGwnym swiattem w ten sposob, by cztowiek z podniesionymi w gére rekoma byt
w catosci oswietlony chodzac po scenie.

4. Jesli powyzsze warunki oswietlenia nie sg mozliwe ekipa artysty ustawi bezposrednio przed sceng dwa reflektory o
mocy 1000W na statywach. (Reflektory te i statywy przywozi ekipa artysty.)

DZWIEK

1. Potrzebny jest mikser i kolumny gtosnikowe o mocy nie mniejszej niz 100W na strone lub odpowiednio wigksze
adekwatnie do wielkosci sali.

2. Potrzebne sga dwa monitory umieszczone przed sceng lub z boku sceny.

3. Potrzebny jest mikrofon na statywie (jesli nie — skreslic).

GARDEROBA

1. Potrzebne jest zamykane pomieszczenie w poblizu sceny, z przygotowang woda mineralng niegazowana.





